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îŶ eŶgleză 

OPTICAL MODES SEPARATOR (TE, TM) BASED ON In0.3Ga0.7As/GaAs HETEROSTRUCTURES 

WITH QUANTUM WELLS 
Autor / autori N. Sîrbu1, A. Dorogan1, T. Vieru1, E. Kapon2, A. Mereuţa1 

1
 UŶiversitatea TehŶiĐă a Moldovei, Laďoratorul de MiĐro-OptoeleĐtroŶiĐă 

2
 École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland 

LuĐrare ďrevetată sau 

în curs de brevetare 
În curs de brevetare 

SĐurtă prezeŶtare, îŶ 
liŵďa roŵâŶă 

A fost efeĐtuat studiul speĐtrelor de luŵiŶesĐeŶţă,  aďsorďţie şi reflexie ale 
heterostructurilor In0.3Ga0.7As/GaAs Đu gropi ĐuaŶtiĐe peŶtru deterŵiŶarea stărilor 
electronice fundamentale ale excitonilor polaritonici în gropile cuantice. A fost 

deterŵiŶată prezeŶţa traŶziţiilor eleĐtroŶiĐe de pe stările exĐitoŶiĐe exĐitate îŶ straturile 
Đu gropi ĐuaŶtiĐe şi propus uŶ ŵodel de separator al ŵodelor optiĐe (TE, TMͿ pe ďaza 
heterostructurilor In0.3Ga0.7As/GaAs. 

SĐurtă prezeŶtare, îŶ 
liŵďa eŶgleză 

The study of luminescence, absorption and reflection spectra of In0.3Ga0.7As/GaAs 

heterostructures with quantum wells was made for determining fundamental electronic 

states of polariton excitons in quantum wells. The presence of electronic transitions from 

the excited excitonic states was determined and it was proposed a model of optical 

modes separator (TE, TM) based on In0.3Ga0.7As/GaAs heterostructures. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Sisteme de comunicații, micro-optoeleĐtroŶiĐă 
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LuĐrare ďrevetată sau 
în curs de brevetare 

În curs de brevetare 

SĐurtă prezeŶtare, îŶ 
liŵďa roŵâŶă 

Sistemul de dirijare şi ĐoŶtrol la distaŶţă repreziŶtă uŶ ďloĐ autoŶoŵ Đe se aliŵeŶtează 
de la aĐuŵulator. BloĐul eleĐtroŶiĐ efeĐtuează ĐoleĐtarea seŵŶalelor de la diverşi 
seŶzori de uŵiditate, gaze, iŶĐeŶdiu, spargere şi efeĐtuează traŶsŵiterea seŵŶalului priŶ 
reţeaua telefoŶiĐa staţioŶară sau priŶ iŶterŵediul GSM. AliŵeŶtarea aĐuŵulatorului se 
efeĐtuează de la sisteŵe de ĐoŶversie a surselor regeŶeraďile de eŶergie (hidro, eolieŶe, 
solare). 

SĐurtă prezeŶtare, îŶ 
liŵďa eŶgleză 

The monitoring and remote control system is an autonomous unit, which is powered 

from the accumulator. The electronic block collects signals from various sensors of 

humidity, gas, fire, breaking and transmits signals via a stationary phone or GSM. 

Battery supply systems are carried out by the conversion of renewable energy (hydro, 

wind, solar). 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Sisteme de comunicații, micro-optoeleĐtroŶiĐă 
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