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INTRODUCERE 

 

Disponibilitatea ridicată este cerința principală în proiectarea unei rețele a unei companii care 

poseda sau e dependenta de servicii electronice. Disponibilitatea sistemului poate fi îmbunătățită 

considerabil în rețelele ierarhice prin implementarea redundanței. Redundanța rețelei este o 

abordare tolerantă la erori, în care componente și link-uri suplimentare de rețea sunt utilizate într-o 

rețea pentru a îmbunătăți fiabilitatea sistemului. Această abordare asigură disponibilitatea rețelei în 

caz de defectare a componentelor rețelei și a link-urilor și protejează, de asemenea, rețeaua 

împotriva unui singur punct de avarie care poate face ca întregul sistem să fie indisponibil sau 
nesigur. 

De accea, în acest proiect sunt cautate, implementate si verificate mai multe metode de 

asigurare a redundantei in transmisia datelor intr-o retea locala. Metodele descrise sunt protocoalele 

Rapid per Vlan Spanning Tree, Hot Standby Router Protocol si tehnologia Etherchannel. Pentru a 

implementa si verifica aceste metode s-a construit reteaua locala a companiei “Endava” in 

programul de simulare a retelelor Cisco Packet Tracer, versiunea 7.2.  

În partea intai a lucrarii am descris la general fiecare metoda de asigurare a redundantei, 

precum si actualitatea fiecarei metode, aportul fiecarei metode in asigurarea redundantei.  

În partea a doua a lucrarii am descris mai detaliat fiecare protocol din fiecare metoda, 

compararea fiecarui protocol cu alte protocoale ce ofera solutii la aceleasi impedimente in crearea 

unei retele redundante. 

În partea a treia am prezentat partea practica a lucrarii si anume prezentarea retelei fizice 

construite in programul simulator, etapele configurarii protocolului RPVST pe comutatoarele de la 

nivelul 2 si 3, etapele configurarii protocolului HSRP pe rutele de frontiera, etapele configurarii 

tehnologiei Etherchannel pe comutatoarle de nivel 3, verificarea configurarilor RPVST, verificarea 

configurarilor HSRP si testarea redundantei retelei. 

O rețea redundanta din punct de vedere fizic nu poate exista fara un protocol spanning tree, 

cum este RPVST. Pentru ca sa existe disponibilitate ridicata intre reteaua locala si alte retele, adica 

sa existe default gateway redundant, una din solutii este utilizarea protocolului HSRP. Etherchannel 
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este configurat intre comutatoarele centrale pentru intari acest link logic, in caz ca iese din functiune 

un link fizic.  
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