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REZUMAT 

Grabovschi Grigore.  Complexul comercial cu regim în elevație D+P+3E amplsat pe strada 

Tighina, municipiul Chișinău. Complexul reprezintă o clădire industrială destinată pentru spații de 

oficii, săli de expoziție cu regim de înălțime D+P+3E cu dimensiunile în plan ale axelor principale 1-8 

și  A-D de 40,35 m x 19,48 m. Consoder convențională ±0.000 nivelul planşeului a parterului. Conform 

zonei seismice, seismicitatea terenului și clădirii este de 7 grade. Schema constructivă a clădirii spre 

calcul e adoptată în cadre din beton armat monolit, clasa betonului C20/25. Compartimentarea la exterior 

a pereților exteriori – subsol (pînă la cota ±0.000)–pereţi monoliţi mai sus (mai sus de la cota ±0.000) 

blocuri din beton spumant b=300 mm. Pereți interiori – blocuri de gips pe clei ; parțial carămidă. 

Fundaţiile-sub pereţii aflaţi pe perimetrul clădirii se vor executa fundaţii continuie din beton armat 

monolit clasa C15, fundaţiile izolate se vor executa la fel din beton armat monolit clasa C15.  

Planşeul- este efectuat din beton armat monolit încastrat în cadru, realizat din beton clasa C25, grosimea 

160 mm armare cu 2 plase. Scările- se vor executa din beton armat monolit cu dimensiunile treptelor 

(300x150). Am alacătuit proiectul cu date explicative în memoriu cu argumentarea calculelor și soluțiilor 

tehnice din 148 pagini A4 (anexe, concluzii, calcule de specialitate), partea grafică 11 coli format A1. 

Am efectuat calculel în baza normaytivelor în vigoare și respectarea exigențele esențiale (A-G), 

normativele în vigoare (NCM, EN). 

SUMMARY 

Grabovschi Grigore. Commercial complex with elevation regime D+P+3E located on Tighina 

street, Chisinau municipality. The complex is an industrial building intended for office spaces, 

exhibition halls with height regime D+P+3E with the plan dimensions of the main axes 1-8 and A-D of 

40.35 m x 19.48 m. Conventional Consoder ±0.000 level the floor of the ground floor. According to the 

seismic zone, the seismicity of the land and the building is 7 degrees. The construction scheme of the 

building for calculation is adopted in monolithic reinforced concrete frames, concrete class C20/25. 

External partitioning of the external walls – basement (up to ±0,000 elevation) – monolithic walls above 

(above ±0,000 elevation) foam concrete blocks b=300 mm. Interior walls – gypsum blocks on glue; 

partly brick. Foundations - under the walls located on the perimeter of the building, continuous 

foundations will be made of monolithic reinforced concrete class C15, isolated foundations will also be 

made of monolithic reinforced concrete class C15. 

The floor is made of monolithic reinforced concrete embedded in the frame, made of C25 class concrete, 

160 mm thick, reinforced with 2 meshes. The stairs will be made of monolithic reinforced concrete with 

the dimensions of the steps (300x150). I attached the project with explanatory data in the memory with 

the argumentation of calculations and technical solutions from 148 A4 pages (appendices, conclusions, 

specialized calculations), the graphic part 11 sheets A1 format. We performed the calculation based on 

the norms in force and compliance with the essential requirements (A-G), the norms in force (NCM, 

EN). 
 

 

Cuvinte-cheie: compex comercial, ,grafic de executare a lucrărilor, fundație continuă izolate sub 

coloane, organizarea lucrărilor de construcții, plan etaj tip, deviz de cheltuieli.  
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 În conformitate cu programul de studii am prezentat către calcul și efectuarea deselor tehnice a 

obiectivului ,,Complexul Comercial cu regim în elevație D+P+3E amplasat pe strada Tighina, 

municipiul Chișinău” cu dimensiunile în plan ale axelor principale 1-8 și  A-D de 40,35 m x 19,48 m., 

cota nivelului zero reprezintă nivelul planșeuljui parter. Proiectul prezent este proiectat în conformitate 

cu decizia consiliului local Chișinău N18/20-18 din 17.05.2007, pentru alocarea terenurilor, sarcina 

pentru proiectare aprobată în 18.07.07 în conformitate cu planificarea teritorială №5054. Conform 

sarcinii primite de la consultantul capitolului RSC avem de dimensionat plăcii de planșeu la cota +3,600 

între axele 5-6 și B-C și grinda monolită axa 5, cota +3,600. Schema constructivă a clădirii spre calcul e 

adoptată în cadre din beton armat monolit, clasa betonului C20/25. Planşeul este efectuat din beton armat 

monolit încastrat în cadru, realizat din beton clasa C25, grosimea 160 mm armare cu 2 plase. Elemente 

orizontale grinzile monolite cu secțiunea : 400x400(h) – la toate nivelele. Pereți interiori – blocuri de 

gips pe clei. Fundaţiile-sub pereţii aflaţi pe perimetrul clădirii se vor executa fundaţii continuie, iar sub 

stâlpii centrali se va proiecta fundaţiile izolate. Calculele fişei tehnolgice se elaborează pentru executarea 

infrastructurii și suprastructuriicomplexului commercial amplasat pe str. Tighina, mun. Chișinău, având 

compartimentarea pe verticală 5 nivele, din care avem demisol, parter şi 3 etaje, cu dimensiunile în plan 

ale axelor principale  1-8 și  A-D de 40,35  x19,48 m, la fel în baza volumelor de lucrări determin 

lucrările auxiliare, trasarea graphic muncitori, mecanisme, lucrări pentru organizarae lucrărilor de 

construcție. Pentru compartimentul de economie am calculul costului de deviz pentru lucrările de 

construcție montaj pentru realizarea structurii de rezistență, acoperiș. Valoarea totală a costulului de 

deviz este de 24579257,08 lei. Am efectuat calculul pentru lucrările de terasamant, executarea structurii 

de rezistență a infrastructurii, executarea suprastructurii, montarea uși și ferestre, finisări interioare și 

acoperișulii de tip terasă. Devizul estec compus din formularele de bază 3, 5, 7. Securitatea activității 

vitale am examinat siguranța exploatarea mașinelor și mecanizmelor. Sănătatea și siguranța sunt 

considerații importante pentru orice proiect de construcție. Menținerea lor în procesul de organizare ajută 

să asigurați un mediu de lucru sigur și productiv. Pierderea semnului asupra sănătății și siguranței poate 

duce la cheltuieli suplimentare, timp pierdut și răni. 
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