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Rezumat 
 

Capațina Liviu. Grădiniță de copii cu regim în elevație P+1E, amplasat în R-nul Telenețti,. 
Obiectul prezentului proiect de licență reprezintă o clădire cu destinație publică de configurație 

poligonală în plan cu dimensiunile generale între axe 36.0x32.6m. Structura de rezistență este 

soluționată prin fundații izolate de suprafață din beton armat monolit, schelet din beton armat monolit 

și planșee din beton armat monolit. Compartimentarea exterioară este realizată prin pereți din blocuri 

de calcar lăcusru și geamuri din sticlă, interioară – pereți despărțitori cărămidă. 
Proiectul de licență conține memoriul explicativ și partea grafică. Memoriul explicativ este 

compusă din 7 capitole, concluzii, bibliografie, 4 anexe și conține 80 pagini format a4 (fără anexe), 13 

figuri și 11 tabele. Bibliografia constă din 23 surse de referință. Anexele memoriului explicativ cuprind 

60 pagini, 3 figuri și 12 tabele. Partea grafică este alcătuită din 10 coli format A1. 

Proiectul de licență este elaborat în conformitate cu exigenețele actelor normative valabile în 

Republica Moldova. 

 

 

 

Summary 

 

Capațina Liviu. Kindergarten for children with a capacity of 90 places, with a P+1E elevation 

regime, located in the Teleneți district. The object of this bachelor's project represents a building with a 

public purpose, with a polygonal configuration in plan with general dimensions between axes of 

36.0×32.6 m. The structural system is solved through isolated reinforced concrete surface foundations, 

monolithic reinforced concrete skeleton, and monolithic reinforced concrete slabs. The external 

compartmentalization is realized through walls of limestone blocks and glass windows, while the 

internal compartmentalization is achieved through brick partition walls.  

The bachelor's project contains the explanatory memorandum and the graphic part. The 

explanatory memorandum consists of 7 chapters, conclusions, bibliography, 4 annexes, and comprises 

80 A4 format pages (excluding annexes), 13 figures, and 11 tables. The bibliography consists of 23 

reference sources. The annexes of the explanatory memorandum comprise 60 pages, 3 figures, and 12 

tables. The graphic part consists of 10 A1 format sheets.  

The bachelor's project is elaborated in accordance with the requirements of the valid normative 

acts in the Republic of Moldova.
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Concluzie 

După finalizarea proiectului, au fost stabilite caracteristicile arhitecturale estetice, de rezistență și 

economice ale obiectivului. Soluțiile arhitecturale adoptate conferă clădirii un aspect estetic deosebit, 

prin îmbinarea stilului "Loft" cu tencuielile atent alese pentru fațade și interior, prin jocul armonios al 

culorilor. 

 

În procesul de proiectare s-a acordat o atenție deosebită izolării împotriva factorilor externi, 

începând de la fundația hidroizolată și termoizolată și până la acoperiș, unde s-au utilizat materiale 

specializate pentru fonoizolare, hidroizolare și termoizolare. Rezistența și stabilitatea structurii sunt 

garantate de un sistem de cadre compuse din grinzi și stâlpi din beton armat, dimensionați conform 

reglementărilor în vigoare în Republica Moldova și cu sprijinul programului de calcul Scad Office. 

 

Transferul sarcinilor se realizează către două tipuri de fundații, această soluție permitând 

economisirea de materiale și timp. Implementarea lor a fost posibilă datorită caracteristicilor favorabile 

ale terenului și adâncimii relativ mari de scurgere a apelor subterane. 

 

Obiectivul este conectat la rețelele inginerești precum alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, 

rețeaua electrică și rețelele de telecomunicații (TV, internet, telefonie). În timpul lucrărilor de 

construcție, șantierul va fi echipat cu puncte de racordare temporare la aceste rețele, pentru a răspunde 

nevoilor șantierului. 

 

Siguranța și sănătatea muncitorilor sunt asigurate prin furnizarea echipamentelor de protecție 

adecvate, precum centuri de siguranță pentru lucrările la înălțime, măști de protecție sau aparate de 

respirat pentru lucrările cu substanțe toxice etc. De asemenea, se vor verifica și controla factorii care ar 

putea afecta mediul înconjurător, prin inspecții regulate și instruirea muncitorilor în acest sens. 
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